Prostfedek na dezinfekci povrchu

a ploch

Vyzkousejte nekorozivni pripravek s neutralnim pH uréeny pro &isténi povrchl a ochranu pred viry
a bakteriemi. Je vhodny pro véechny typy povrcht (dfevo, plast, lak, zed’), na kterych nezanechava
Zadné stopy.

Nas prostredek slouzi k dezinfekci riznych materiald, zarfizeni a pfedmétd, které prichézeji do styku
s potravinami nebo népoji, ale také jako dezinfekce pitné vody. Je vhodny pro pouZiti

v domdacnostech, v rekreacnich, sportovnich a IéCebnych objektech, détskych taborech, méstskych
sluzbach, primyslu, zemédéistvi a v potravinarské vyrobé véetné pivovarnictvi a vyroby
nealkoholickych néapoj.

Ndvod k pouziti

Prostfedek na dezinfekci povrchl a ploch je G€inny ihned. PouZivd se pfi mokrém ¢isténi nebo
s pomoci rozprasovaée (napt. v prostordch, vyrobnich zafizenich, pfi dezinfekci povrch(). U pfedmét(
se doporucuje ponorent.

Povrchy prostor (podiahy, stény, ndbytek) a zafizeni setfeme jednou, pfipadné pi silngjsim znedisténi
dvakréat (po 15 minutdch). Siiné znegisténé predméty a plochy je nutné pred dezinfekci mechanicky
ocistit.

Pfi jednorézovém poufziti je spotfeba pfipravku 100 ml na 1 m2 povrchu, v pripadé opakovaného gisténi
je to celkové 200 aZz 300 ml na 1 m2 povrchu. Povrchy by mély byt zvihéeny stejnomérné. Vany
dezinfikujte nanesenim pripravku na jejich vnitfni plochu. PFi pouZiti rozprasovace spotfebujete pro
jednordzové pouziti minimdalné 100 ml pfipravku na 1 m2 osetfované plochy.

Doporuc¢ujeme aplikaci pfi pouziti nasich zvincovacl vzduchu. Tyto pfistroje vytvori tzv. “suchou mihu’,
které kompletné dezinfikuje prostor, ve kterém je aplikace provadéna. V pfipadé pouZziti zvihovael
vzduchu doporuéujeme fedéni 1 dil pfipravku na 2 dily vody (1:2).

Stejnym zplsobem je moZné osetfit zafizeni, povrchy a potrubi souvisejici s vyrobou, pfepravou,
skladovénim nebo spotfebou potravin, krmiv nebo népojti (véetné pitné vody) pro lidi a zvifata.
Prostfedek Ize pouZit i k dezinfekci prostor, ve kterych se chovaiji, zdrzuji nebo prepravuiji zvifata.
Dezinfekci Ize provadét za pritomnosti lidi, zvifat i rostlin.

Fyzikalni a chemické viastnosti

Prostfedek na dezinfekci povrchl a ploch je bezbarvd, €ird kapalina s charakteristickym zédpachem
(slabé po chloru). Jednd se o vodny roztok s obsahem kyseliny chlorné v rozmezi 0,001-0,1 %
generované z chloridu sodného elektrolyzou. Obsah aktivniho chloru je 0,05 g na 100 g prfipravku.
Prostiedek je pIné biologicky odbouratelny, jeho hodnota pH se pohybuje v rozmezi cca 7-8.
Neobsahuje zadné slouéeniny podle pfedpist pro toxické slougeniny (67/548/EWG).
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Skladovani a baleni

Prostfedek na dezinfekci povrchd a ploch dodédvame v balenich bag in box o velikostech 31/ 51/101.
Prostfedek skladujte v origindinim baleni v chladnych, suchych a dobre vétratelnych prostordch.
Nadoby tésné uzavirejte. Za téchto podminek je pfipravek staly 9 mésicd. Uchovdvejte mimo dosah
déti. Vyplachnuté obaly Ize pfedat k recyklaci.

Doba pouZzitelnosti: 12 mésicl od data vyroby, chrarte pred teplem.
Mz CR: Ozndmeni dle § 14 zak.¢. 324/2016 Sb., &.j. MZDR 5696/2021/OBP

Vyrobce a dodavatel

Inter-Trade Praha, spol. s r.o., Revolu¢ni 767/25, 110 00 Praha 1, www.envirolyte.cz

Obchodni zastupce

VH Eco Group a.s.
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